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Modell 13 Cape und Miitze
Cape:
Fir Gr. 40/42

Material — Merino 105 von Austermann
100 % Merino Schurwolle superfine, LL = ca. 105 m/ 50 g
400 g Fb. 320 beere

Material — Merino 160 von Austermann
100 % Merino Schurwolle superfine, LL = ca. 160 m/ 50 g
350 g Fb. 220 beere

Stricknadeln 4, 4,5 u. 6 mm von Schoeller + Stahl

Bundmuster 1:
1 Mre, 1 Mliim Wechsel mit NS 6, zweifadig (je 1 Fd. Merino 105 u. Merino 160)

Bundmuster 2:
1Mre, 1 Mliim Wechsel mit NS 4 u. Merino 105

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln.)
Grundmuster: (Maschenprobe 17 M u. 40 R = 10 x 10 cm)

Halbpatent mit abgehobenen oder tiefgestochenen Maschen mit NS 4,5
Abwechselnd 2 R mit Merino 105 und Merino 160 str.

Halbpatent mit abgehobenen Maschen

1. R (=HlInr.): RM, * 1 M mit 1 U li abh., 1 M re *, enden mit: 1 M mit 1 U li abh., RM

2. R(= Ruckr.): RM, * die M u. den dartber liegenden U re zus.str., 1 M li *, enden mit: die M u. den
darliber liegenden U re zus.str., RM.

Von * bis * fortl. wdh.

Die 1. u. 2. R fortl. wdh.

Halbpatent mit tiefgestochenen Maschen

1. R (=Hinr.): RM, * 1 M re, 1 M li *, enden mit: 1 M li, RM

2. R (= Ruckr.): RM, * 1 tiefgestochene M (1 R tiefer in die re M einstechen u. 1 M re str., die dartiber
liegende M I6st sich dadurch auf), 1 M i *, enden mit: 1 tiefgestochene M, RM.

Von * bis * fortl. wdh.

Die 1. u. 2. R fortl. wdh.

Betonte Abnahmen:
Am re Arbeitsrand: RM, 1 M li, 1 M re, 3 M re zus.str. weiter im Muster, am li Arbeitsrand: 1 M re abh.,
2 M re zus.str., die abgehob. M dariiberziehen, 1 M re, 1 M li, RM.

Anleitung:

Ruckenteil:

121 M zweiféadig mit NS 6 anschl. u. 3 Rim Bundm. 1 str. Weiter mit NS 4,5 im Grundm.

Fur die Schragung beids. 18 x 2 M betont abn. Das 1. M in der 18. R ab Bund, dann noch 11 x 2 M in
jed. folg. 18 R u. 6 x 2 Min jed. folg. 6. R. Nach 65 cm ab Anschlag die restl. 49 M abk.
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Vorderteil:

Wie das RT beginnen. Die seitl. Schragung wie beim RT str.

Fur den V-Ausschnitt nach 32 cm ab Anschlag die mittl. M verdoppeln u. beide Halften getrennt
voneinander beenden. Mit den 61 M der li VT-Halfte weiter arb. Fiir die Ausschnittschragung in jed.
folg. 18. R am li Arbeitsrand 7 x 2 M betont abn. Nach 65 cm ab Anschlag die restl. 11 M abk.

Die rechte VT-Hélfte gegengleich beenden.

Seitenteil:

91 M zweifadig mit NS 6 anschl. u. 3 R im Bundm. 1 str. Weiter mit NS 4,5 im Grundm.

Fur die Schragung in jed. folg. 16. R beids. 10 x 2 M u. in jed. folg. 12. R beids. 10 x 2 M betont abn.
Nach 71 cm ab Anschlag die restl. 11 M abk.

Das 2, Seitenteil ebenso arb.

Fertigstellung:

Teile It. Schnitt spannen, leicht anfeuchten u. trocknen lassen. Nahte im Matratzenstich schlie3en (It.
Schnitt trifft °auf 9, dabei an jeder Naht nach 2 5 cm ab Anschlag einen 4 cm grol3en Schlitz offen
lassen u.

Aus dem Halsausschnitt verteilt 120 M zweifadig mit NS 6 auffassen u. 5 cm im Bundm 1 str., dabei
an der Spitze des V-Ausschnittes beginnen u. in R str. Dann die M locker im M-Rhythmus abk.

Die schmalen Blendenkanten in der vorderen Mitte tiberlappend annéhen, siehe Abbildung.

Fur den Gurtel 150 M mit Merino 105 u. NS 4 anschl. u. im Bundm. 2 c. 170 cm str. Dann die M im M-
Rhythmus abk.

Den Girtel so durch die Schlitze einziehen, dass er an RT u. VT oben auf liegt.
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Matze:
Kopfumfang ca. 52 cm

Material — Merino 105 von Austermann
100 % Merino Schurwolle superfine, LL =ca. 105 m/ 50¢g
150 g Fb. 320 beere

Nadelspiel 4 mm von Schoeller + Stahl

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln.)
Grundmuster: (Maschenprobe: 16 M u. 26 R = 10 x 10 cm gedehnt gemessen)
1 Mre, 1 Mliim Wechsel mit NS 4 locker str.

Anleitung:
84 M anschl. u. 26 cm das Grundm. in Rd. str. Dann die M mit einem Faden zus. ziehen.

Fertigarbeiten:
An der Mltzenspitze einen Pompon mit ca. 8 cm Durchmesser anbringen.
Die untere Kante der Mitze ca. 5 cm nach auf3en umschlagen.
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