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29 Stola
Ca. 120x 170 cm

Material — Kid Silk von Austermann
75 % Kidmohair, 25 % Seide, LL = ca. 225 m/ 25¢g
100 g Fb. 02 schwarz, 100 g Fb. 07 grau

Hakelnadel 5,5 mm von Schoeller + Stahl, Universal-Netzgabel von Prym

Gabelborte:

Netzgabel auf 10 cm einstellen, hakeln mit NS 5,5.

1 LM anschlingen. Den Faden von vorne nach hinten um re Stab legen. Der Schlingenknoten liegt in
der Mitte der Gabel und der Arbeitsfaden wird hinter den li Stab gelegt. (Abb. 1)

Die Hékelnadel zwischen den Staben der nach hinten fiihren. Die Gabel von re nach li drehen, der re
Stab kommt nach li. Diesen nun li liegenden Stab halten, nachdem man den anderen, um den sich der
Faden gewickelt hat, losgelassen hat. Den Arbeitsfaden mit dem Zeigefinger der li Hand halten.

Nun die Hakelnadel von unten nach oben in die vordere Schlinge des li Stabes einstechen (Abb. 2),
Faden umschlagen und durchholen (Abb. 3), Faden erneut umschlagen und durch beide Schlingen
ziehen.

Die Hakelnadel zwischen den Staben nach hinten fuhren, um die Gabel von re nach li drehen zu
kénnen (wie oben angegeben).

Die Hakelnadel in die linksliegende vordere Schlinge einstechen (Abb. 4), Faden umschlagen und
durchholen (Abb. 5), Faden erneut umschlagen und durch beide Schlingen ziehen (eine f M) (Abb. 6)
Ist die Gabel mit Schlingen voll, wird sie aus den Schlingen gezogen. Die letzten 3 oder 4 Schlingen
wieder auf die Gabel nehmen, um die Arbeit fortzufiihren (Abb. 6)

Grundanleitung Gabelhakelrosette (28x):

Lt. Anleitung Gabelborte 40 Schlaufen (pro Seite) zweifadig in Grau anschlingen, dabei den
Anfangsfaden ca. 25 cm hangen lassen. Die letzte Schlaufe (Arbeitsfaden) hochziehen u. die
Schlaufen von der Gabel streifen. Den Anfangsfaden durch die 40 Innenschlaufen ziehen u. zur
Rosette formen. Durch einen Knoten sichern. Dann den Mittelsteg der Rosette zusammennahen. Nun
zweifadig in Schwarz je 2 Schlaufen mit einer f M zusammenhakeln u. dazwischen je 5 LM arb. (= 20
Bischel).

Grundanleitung Hakelrosette (15x):

1. Rd.: in schwarz 6 LM anschlagen, enden mit einer Kettm.

2.Rd.:2LM, *7 LM, 1f M um den LM Bogen der Gabelhakelrosette oder um die f M die 2
Gabelhékelrosetten verbindet, 7 LM, 1 f M um die 1. Rd. *, von * bis * stets wdh., 7 LM, 1 f M um den
LM Bogen der Gabelhakelrosette oder die f M die 2 Gabelhékelrosetten verbindet, 7 LM, enden mit
einer Kettm = 12 Schlaufen

Grundanleitung halbe Hakelrosette (18x):

1. Rd.: in schwarz 6 LM anschlagen, enden mit einer Kettm.

2.Rd.:2LM, *7 LM, 1f M um den LM Bogen der Gabelhakelrosette, 7 LM, 1 f M um die 1. Rd., ab * 2
x arb., 7 LM, 1 f M um die f M die 2 Gabelh&kelrosetten verbindet, 7 LM, 1 f M um die 1. Rd., ** 7 LM,
1f M um den LM Bogen der Gabelhékelrosette, 7 LM, 1 f M um die 1. Rd., ab ** 2x arb. = 5 Schlaufen
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Anleitung:

Eine Gabelhakelrosette in grau It. Grundanleitung anfertigen.

Nun eine 2. Gabelhakelrosette anfertigen, dabei in der letzten Rd. beim zweifadigen Umhakeln in
schwarz zwischen dem Zusammenhakeln von 2 Schlaufen nur 2 LM hékeln, um einen der LM Bdgen
der 1. Gabelhakelrosette 1 f M hakeln u. dann weitere 2 LM héakeln. Dies hintereinander insg. 3x arb.
Die restlichen 16 Biischel hdkeln ohne an die 1. Gabelhakelrosette anzuschlingen.

Die folg. Gabelhakelrosetten nach u. nach, wie bei der 2. Gabelhakelrosette beschrieben, verbinden,
dabei stoRen die Gabelhakelrosetten immer nur mit je 3 f M an die Benachbarte an.

Die Biischel, die nicht mit einer benachbarten Rosette verbunden werden (= auRenliegende
Gabelhakelrosetten) nur mit LM Bdgen, wie bei der Grundanleitung beschrieben, umhakeln

Es hilft den Uberblick zu behalten, wenn die Arbeit ,flach* ausgefihrt wird, d.h. auf einer groRen
Unterlage aufgelegt wird zum Anfligen der Teile.

Man hat nun ein Grundgertist von 28 Gabelhakelrosetten, das mit Hakelrosetten aufgefullt wird.
Dafir die 1. Rd. It. Grundanleitung Hékelrosette zweifadig in schwarz arb. Dann mit der 2. Rd die
Hakelrosette mit den Gabelhékelrosetten verbinden.

An den AuRBenkanten 18 halbe Hakelrosetten zweifadig in schwarz einsetzen.

Die Stolarander mit 1 Rd f M zweifadig in schwarz umhakeln.

In die seitl. Stolarander ca. 30 cm (= fertige Lange) lange Fransen in schwarz aus je 3 Faden
einknlpfen.
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